
 
 

Anleitung BYOD (Windows) 
 

BYOD Onboarding Canon Follow Me Printer AGS 
auf einem Windows. 
 
 

Schritt 1 – Verbinden mit WLAN «eduBS-byod» 
 
Sie müssen den Computer zuerst mit dem WLAN  
«eduBS-byod» verbinden. 
siehe Anleitung auf www.edubs.ch  Anleitungen ICT 

- Anleitung_edubs-byod_rev_xy.pdf 
 
 
 
 

Schritt 2 - Canon Treiber Download & Installation 
 
Laden Sie sich über das Internet den neusten Canon Drucker Treiber herunter. 
Canon Drucker Typ: Canon iR-ADV C5860 
 

 
Windows 10 oder Windows 11 

 

 
Nehmen Sie den PCL6 Treiber von Canon und laden diesen herunter. Entpacken Sie diesen Treiber. 

 



 
 
Schritt 3 – Installation Mobility Print Software 
 
Öffnen Sie nun einen Web Browser und geben Sie diese Adresse ein: 

 https://print.ags-basel.ch:9164/setup 
 

 
Installieren Sie die Mobility Print Software auf ihrem Computer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wählen Sie hier den Canon Follow Me Printing (AGS Campus) aus. 
 

 
Nehmen Sie hier den Benutzername und das Passwort vom pädagogischen Netzwerk.  
(AGS-Account). 
 
 



 
 
 

Schritt 4 – Treiber anpassen auf – Canon Generic Plus PCL6 
 

 
Gehen Sie zu den Einstellungen und suchen nach  «Drucker und Scanner» 
Dort sehen Sie nun den neuen Drucker Canon Follow Me Printing [AGS Campus] 
 
Gehen Sie zu: Warteschlange öffnen und dann Drucker Eigenschaften (bei Windows 10)  
Bei Windows 11 kommen Sie direkt über Druckereigenschaften zum Menü Eigenschaften  
 
 

    
Drucker  Eigenschaften Register Erweitert 
 Hier ist noch der falsche Treiber vorhanden. 
 
Wählen Sie Neuen Treiber… 
Suchen Sie nun den Canon Treiber aus, den Sie auf Ihrem Computer heruntergeladen und entpackt 
haben. 
 

 
Auswahl: Canon Generic Plus PCL6 
Klicken Sie auf Weiter und dann auf Fertig stellen 
Klicken Sie nun auf Übernehmen. Das Eigenschaftsfenster sollte nun grösser werden. 
 
 



 
 
 

Schritt 5 – Geräteeinstellungen optimieren – AGS Profile.typ 
 

 
Nun muss man noch die Geräteeinstellungen anpassen. Hier gehen Sie zum Register 
Geräteeinstellungen und klicken auf Ändern(C)… 
 
Um das neue Profil zu laden, benötigen Sie noch die Datei AGS_Profile.typ. Diese finden Sie auch bei 
den Anleitungen auf der Webseite der AGS oder auf dem G-Laufwerk der AGS 
G:\AGS\AGS_Info\Anleitungen\Canon Mobile Print BYOD-Geräte\Windows 
 

 
Klicken Sie auf Manuel auswählen und dann auf Konfigurationsprofil importieren. 
Wählen Sie die Datei AGS_Profil.typ aus. 
 
Es kommt nun noch eine Fehlermeldung (Abrufen von Geräteinformationen nicht möglich) 
 

 
Diese können Sie mit OK bestätigen. 
 
 



 
 
 

 
Nun wurde das Druckerprofil vom Canon geladen. Es stehen Ihnen nun alle Funktionen vom Drucker 
Canon imageRunner-ADV C5860i/C5840i zur Verfügung. 
 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. 
ICT-AGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


